
OSK 56LD550-551    小型ボート用手動ウィンチ
＜特⻑＞
- 小型調査船に搭載可能な手動ウィンチ
- 小型サンプラー、エクマンバージ、ヴァンヴェーン等の揚げ降ろしに最適

OSK 56LD550写真はオプションを含みます
手動式ウインチ、OSK56LD550はAISI 316ステンレス鋼製で、補強材が追加されています。
最大で600m Ø2mmワイヤの容量
ウインチは完全に回転可能か、または45°にロックすることができます（オプションのブラケットが必要）
スリップリング装置（2〜8極）を取り付けることができます（オプション）。
ブロックホイール、Φ100mm（フレキシブルヒンジあり）（電子カウンタとホイールの追加についてはオプション）。
大きな負荷の場合は、3︓1のギアボックスを追加することができます。
注︓ウィンカと⼀体化した部品であるため、ウィンカを使⽤してギアを注⽂する必要があり、その後の取り付けは不可能です。
ボートに取り付けるためのブラケットなしでもご購入可能です。

手動式ウインチ、OSK56LD551はAISI 316ステンレス鋼製です。
最大で600m Ø2mmワイヤの容量
ウインチはAISI 316ステンレス鋼製、仕上げは電気研磨です。
内蔵のディスクブレーキは迅速かつ安全な取り扱いを保証します。
ワイヤーの⻑さを測るデジタルカウンター付属。
ウインチには2本の先端アームを備えたシーブが付属、これにより、
ワイヤが常に正しくリードされます。
ウインチは完全に回転可能か、または45°にロックすることができます
（オプションのブラケットが必要）
スリップリング装置（2〜8極）を取り付けることが可能（オプション）
ボートに取り付けるためのブラケットなしでもご購入可能です。

OSK 56LD551 写真はオプションを含みます
＜仕様＞

型番 OSK 56LD551
最大容量(m)
最大荷重(kg) 25ｋｇ

重量(kg) 20ｋｇ
ブレーキ

600m　 2mm径ワイヤー

ディスクブレーキ

OSK 56LD550

30kg（オプションで60kg)
19kg



＜オプション・付属品＞

調節可能な専⽤ブラケットを⽤意しております。

お客様の仕様に合わせてカスタマイズの対応にも応じます。

詳しくはお問い合わせください。

ボート取り付け⽤ブラケット
３︓１ギアボックス
ギアボックスを追加することで、荷重を60kgまで対応させる
ことができます。

荷重強化⽤ギアボックス

デジタルカウンタ（550のみ） ホィール
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TEL : 03-6908-5257 FAX : 03-6908-5258
Email : sales@ogawaseiki.jpn.org


