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＜特長＞

－PETは深い基礎を多数、迅速に正確に試験する

　ため柔軟の高い、ユーザーに優しい試験機です。

－ほんのわずかの必要トレーニングで習熟可能なこの装置

　は、ノートパソコンやタブレット端末のUSB接続口に取り付けら

　れ、内蔵CPUを必要としないモジュールタイプです。

'－PETはパルスエコー法（国際規格ASTM D5882-07)

　を使っています。パイルをテストするにはパイルをPETの軽量

 　ハンマーでたたきます。結果の信号や探傷図はデジタル加速

　度計によって捕らえられます。その後、コンピューターに伝送

　され杭の長さ及び形状についての情報が作成されます。

<特長>

使いやすさ使いやすさ使いやすさ使いやすさ：ユーザーに優しいソフトは一日もかからずに習熟

　　出来ます。追加の高額なトレーニングは不要です。

優れた信号の質：低ノイズのレベルにより極端に長い杭の扱い

　　も可能にします。

コンピューターに依存しないコンピューターに依存しないコンピューターに依存しないコンピューターに依存しない：組み込みコンピューター式の他の

　　システム（すぐに時代遅れになる）とは違ってこれは手持ちの

　　ノートパソコンやタブレットのUSB接続口に繋ぐだけです。

省力省力省力省力：多くの省労力機能があります。

　　ソフトによって示唆する波速度、異常衝撃を避ける Smart Trigger

　　やAutoSort:, スケールのワンタッチ制御、増幅、フィルタリング等

　　多くの機能

頑丈頑丈頑丈頑丈；建築現場環境で杭・軸や潜函試験用に設計された耐久性。

　　IP67の防水で3年の保証（製造元の条件による）付きです。

付属品

　　防水USBケーブル付きデジタル伝送器

　　ナイロンハンマー、予備チップ、特殊パテ

　　試験、解析、報告ソフト（無制限ライセンス）

　　解釈支援パッケージ
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仕様

品名 PET PRO USB

物理的仕様 ハウジング 産業グレードトランスデューサ内包

高耐久ステンレス・アルミ製

寸法 25.4mm (直径) x 90 mm (長さ) 

重量 120g (トランスデューサ）

2.3kg (総重量）

温度範囲 -20℃～+55℃(動作環境）

-40℃～+80℃(保管環境）

保護等級 IP67 (耐水没性能）

トランスデューサ 感度 100mV/g

直線性 1%以内　（0～50g）

共鳴周波数 30kHz

採取周波数 50kHz

採取解像度 24bit

適合規格 ASTM D5882-07 適合

性能 パイル長さ 2m ～　80m (パイルの直径および土質によって異なる）

生産性 1時間当たり100パイル（1作業員あたり、良好な条件の場合）

保存 無制限

必要機材

PC (構成品に含まれません） MS Windows 2000/XP/Vista/7

800 x 600 解像度またはそれ以上

USBポート

屋外仕様のタブレット型PCを推奨

標準構成品

PET USB センサー・防水ケーブル

ナイロンハンマー

交換用ハンマーヘッド　ｘ　4個

パテ　100g

キャリングケース 本製品はイスラエル国PILETEST社によって

PETソフトウェア（PC用） 開発され、オガワ精機株式会社により

加速度センサー校正証明書 日本国内に輸入・販売が行われる装置です。

オンライントレーニング（英語）

1年間保障

2年間追加延長保障 (20万円相当) - 無償
注意: PCまたはタブレットは含んでおりません。

　　　: 保障条件はPILETEST社の規定範囲内になります。

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9 
TEL : 03-3200-0234　　　FAX : 03-3200-0373

Email : sales@ogawaseiki.jpn.org


